南通大学图书馆自助借还机等设备
招标公告
   我校现采取公开招标方式，确定图书馆自助借还机及触摸屏检索

机等供货单位，现将有关事项公告如下：
一、自助借还机及触摸屏检索机等数量、品牌、配置要求及主要技术指标见附件。
二、投标人基本要求
1、投标单位必须是专业生产厂家或者是生产厂家针对本项目唯一授权的代理商（须提供原厂授权书原件），注册资金在200万元以上，并具有良好的商业信誉，具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。
2、所供设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
三、投标书基本要求

1、投标书须提供投标人简介、企业法人营业执照、法人代表身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件和近期主要业绩佐证材料等。
2、投标书分技术标书和商务标书。技术标书的正本一份，副本三份，必须附设备简介（详细配置）、图片；商务标书的正副本各一份，商务标单独封装按配置情况列表报单价及总价。
3、提供验收标准和验收方法。
4、相关服务承诺及其优惠措施。
四、评标办法
1、开标前由招标工作组确定详尽的评标办法。
2、评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。
五、售后服务要求
1、确定质保期限。

2、保修期内免费维护维修，保修期外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。

3、设备发生故障时，报修响应时间为48小时内到达现场，预计3个工作日内修复有困难时，供方应调配相同配置的设备及时替代使用。

六、交货及时间要求
1、原包装新品交货。

2、中标单位须按招标方要求的日期，将自助还书设备送到我校主校区图书馆的指定地点，并提供安装施工方案，经初步质量验收后开始安装，2011年10月底前完成安装调试。

七、付款方式

安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待一年后根据质保和售后服务情况支付。安装、调试、验收合格后退回中标人的投标保证金；开标后两周内退回未中标人的投标保证金。暑假期间为及时退回投标保证金，最好以汇票的方式缴纳投标保证金。
八、投标时间及地点

请投标人于2011年7月 11 日17：00前，将密封好的标书及投标保证金人民币贰万元整（转账支票）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并以现金方式缴纳评标费人民币叁佰元整。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。联系人：程鹏，联系传真/电话：0513-85012138，0513-85012365。技术咨询：严永康0513-85012371，13862942835.
九、不合格标书及违约处理

1、对不符合规定要求的投标书不予受理或作废标处理。
2、不能按期到货（包括供货验收不合要求），每延期1天扣服务保证金的1%。
3、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。
                                        南通大学仪器设备招标工作组
     2011-07-03
附件：自助借还机及触摸屏检索机等数量、配置要求及主要技术指标
（一）自助还书系统：  1套
1．系统配备15寸及以上触摸显示屏，点距："TFT 0.264mm，分辨率：1024*768，对比度：450:1，亮度：280cd/m2，响应速度：15ms，接口：USB和串行接口；
2．工控板主机,可支持24小时连续工作；
3．检测高度≥6cm；可以识别非接触式IC、RFID卡和条型码；
4．兼容3M、Dialoc、科晶、南方等进口和国产磁条；具有磁条检查功能，对无磁条或磁条损坏的图书拒还，还书成功同时对图书安全磁条充磁；（备选）
5．具有还书操作指示，并有对读者的误操作有提示功能； 
6．还书后实时进行归还登记，可打印图书馆定制的还书凭证；
7．还书时间：平均每本书<=5秒；
8．还书箱容量：>400册；可支持≥7种类别自动分拣；还书箱可以根据文献多少自动升降以保护书籍；
9．还书时具有自动合页、防抽换书功能；
 10．系统配置摄像头，记录或抓捕还书过程；

11．能与汇文图书馆管理系统无缝连接,并承担所有接口费用；

12．设备同时提供远程设备异常报警系统，以短信、邮件等方式将设备异常情况及时通知管理员和维修人员；
13．产品通过3C、UL、CE等国际或国内一项相关权威认证，使用安全，不会对读者造成任何伤害，与图书防盗仪之间无干扰。
（二）自助借还书机 ： 5台
1．配置15寸或以上液晶触摸显示屏；点距：TFT 0.264mm，分辨率：1024*768，对比度：450:1，亮度：280cd/m2，响应速度：15ms，接口：USB和串行接口；
2．读者证件识读器可以处理非接触式IC，RFID卡和条形码；
3．具有RFID处理功能； 
4．系统可设置为只借、只还、可借可还三种模式。当设置为只借或只还模式时，在界面上要完全屏蔽全部其他无关信息；在借书、还书过程中，能够显示读者帐号信息和书籍信息，提供指示信息帮助读者完成借还操作；
5．具有多书侦测功能，且不受书籍摆放方式、位置的影响，有效防止一书登录多书借出；
6．具有自动合页、防抽换书功能；
7．条码阅读器扫描距离不小于25cm，识读时间<1秒；
8．设备配置视频管理系统，记录或抓捕读者借还书过程；
9．提供供电控制系统，能够自动定时开关机器；

10．具有自动干预请求功能，如设备异常报警，以短信、邮件等方式及时通知管理员和维修人员；
11．具有符合ISO15693国际标准的RFID读写设备，智能处理贴有条码和RFID标签的书籍。
12．与汇文图书馆集成管理系统无缝链接，并承担所有接口费用；
13．产品通过3C、UL、CE等国际或国内一项相关权威认证，使用安全，不会对读者造成任何伤害，与图书防盗仪之间无干扰。

（三）触摸屏导读/检索机：16台
1．具有图书馆导读功能，支持图书馆功能分布查询、图书信息检索、读者信息状况查询、读者验证交费结算等；支持按需求定制应用软件。
2．设备外观：整机机箱，表面作防锈、防腐处理，不易污损；内部各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，布线规范整齐。
3．软件配置应能快速完成1条提出的功能要求，做到安全稳定，定时开关机等；
4．实现与我校汇文图书馆管理系统和校园“一卡通”系统的无缝连接，并承担所有接口费用；

5．主要硬件配置：主控模块：集成声卡、显卡、10/100M 自适应网卡；内存：512M,硬盘:160G, 4个 USB 2.0, 4个 RS-232,1个并口,无风扇；主控电源：380W； 17"液晶显示，最佳分辨率：1024*768*75Hz；17寸安全型表面声波触摸屏，定位准确无漂移，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g ，响应速度：20ms。
6．产品通过3C、UL、CE等国际或国内一项相关权威认证，使用安全，不会对读者造成任何伤害，与图书防盗仪之间无干扰。
