南通大学机械陈列柜、气动、液压PLC实训装置招标公告
南通大学采取公开招标方式，购置机械基础、机械原理、机械零件陈列柜及气动PLC实训装置、液压PLC实训装置各一套。现将有关事项公告如下：
一、产品数量、性能参数（详见附件）
1.气动PLC实训装置，数量为1套。
2.液压PLC实训装置，数量为1套。

3.机械基础声动同步CD解说示教陈列柜，数量1套。

4.机械原理声动同步CD解说示教陈列柜，数量1套。
5.机械零件设计示教陈列柜，数量1套。

二、投标人基本要求

1.投标人具有独立法人资格，具备相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。
2.所供设备必须有明确的生产厂家、型号、规格、设备序列号、说明书、产地证书、质保书等。其技术参数须为原厂设计和产品说明书所规定。
3.无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

三、投标书基本要求

1.投标书须提供公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、与所供产品相关的经销或代理授权证书复印件等。

2.投标书分为技术标和商务标，技术标正本一份，副本三份；商务标正副本各一份。商务标单独封装。报价时请提供相关配件清单（包括配件名称、数量、规格、技术参数等）。
3.每套装置单独报价，须按清单列明细报价。
4.提供验收标准和验收方法。

5.能提供相关服务承诺及优惠条件。

四、评标办法

1.开标前由招标工作组确定详尽的评标方法。

2.评标将以性价比为基本原则，性价比高者中标。
五、售后服务
1.明确质保年限。
2.设备发生故障时，报修响应时间为72小时内到达现场。
六、交货及时间要求

1.所有机床应原包装新品交货，我校验证后方可投入安装。

2.各套设备2012年1月10日前现场安装调试结束。

3.供方负责设备的安装、调试和使用技术培训，保证设备正常运行后交付使用，并及时组织实物和技术验收。

七、付款方式

机床安装调试验收合格后两周内，支付合同总金额的95％。另5％作为质保金，安装调试验收合格一年后视质保和售后服务情况支付。中标人投标保证金在安装验收合格后退还。未中标人，开标两天内通知投标人，并退回投标保证金。

八、投标时间及地点

请投标人于2012年12月15日17:00前，将密封好的标书及投标保证金人民币伍仟元（汇票、转账支票或汇款凭证复印件）送至南通大学实验室与设备管理处采购供应科，并缴纳评标费人民币300元整（现金）。联系地址：南通市啬园路9号，南通大学主校区逸夫教学楼7号楼407室，邮政编码：226019。开户名：南通大学；开户行：建行南通分行；帐号：32001648636059123123。业务联系人：程鹏，联系电话：0513-85012365 传真：0513-85012138。技术咨询联系人：朱益民13921605469。
九、不合格标书及违约处理

1、对不符合招标书要求的投标书不予受理或作废标处理。

2、投标人须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消本次投标或中标资格，其投标保证金不予退还，并保留追究其法律责任的权利。
南通大学仪器设备招标工作组

2011年12月9日
附件一： 气动PLC实训装置参考性能及技术参数

一、概 述

气动PLC实训装置主要由实验桌及实验支架、工业常用气动元器件和电气控制器件、可编程控制器等组件组成，电气控制采用低压直流电源，设有，操作简便，安全可靠。该系统除了可以进行常规的气动基本控制回路实验外，还可进行模拟气动控制技术应用实验、气动技术课程设计，以及可编程序控制器(PLC)学习及其基本应用实验等，是机电完美结合的典型实验设备。
本装置可以任意组合装配，能完成（1）气动基本控制回路实验，（2）单回路作用缸自动控制，（3）多回路作用缸自动控制，（4）PLC控制技术的应用，（5）继电器控制技术应用，（6）其它综合、扩展性实验等类型的气动回路的实验。
二、实训装置的主要技术参数
1.面板

面板采用带“T”型沟槽的铝合金型材拼接而成，以便元器件的安装和布局。铝合金型材壁厚不小于1.5mm。
2.实验台

系统采用一张实验桌配备一套实验设备，台架用2mm冷轧钢板制造，实训台整个桌体由厚冷扎钢板折弯成型后焊接拼装而成，表面防静电层亚光密纹喷塑结构，台面为30mm厚防火、防水、耐磨高密度板。装有四只带刹车的万向滑轮，便于固定和移动。实验台外形尺寸建议（长×宽×高）： 1500mm×750mm×1700mm。
3.配置要求
1）配微型计算机一台，微机可显示气动元件工作原理及气动回路工作原理三维动画。

2）配置无油工业气动元件；

3）可编程序控制器（PLC）：三菱FX型或松下FP型主机；配置专用的程序下载连线；

4）配置元器件都需配带快换底板；
5）空压机：选用静音空压机，输入电源AC220V，电机功率不小于250W，公称容积不小于10L，额定输出气压不小于0.7Mpa；
6）电源：输入AC 220V，输出采用36V以下低压直流电源；
7）气动回路采用快换接头；

4.控制方式
可实现手动、继电器控制、PLC控制功能；

5.实训装置图例 
下图仅为实物结构示例。各供货商可根据自己的实际情况适当调整，必须按气动技能实训装置技术要求供货。
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三、实训装置的设备组成及主要配件
	序号
	名  称
	型 号 规 格（参考）
	数量
	备注

	1
	试验台
	
	1张
	设备组成

	2
	面板
	1500*750*700（长*宽*高）
	1块
	

	3
	电脑
	主机三菱或松下
	1套
	

	4
	空压机
	静音空压机
	1个
	

	5
	固定元件用快换底板
	
	30块
	主要配件

	6
	单作用缸
	QGX25×100
	2只
	

	7
	双作用缸
	QGX25×100
	4只
	

	8
	旋转气缸
	MSQB20A-F9B
	2只
	

	9
	三联件
	AC2000三联件
	2只
	

	10
	减压阀（带压力表）
	AR2000
	2只
	

	11
	手动换向阀
	4H210-08
	2只
	

	12
	单电磁换向阀（二位五通）
	4V210-08（DC24V）
	4只
	

	13
	双电磁换向阀（二位五通）
	4V220-08（DC24V）
	2只
	

	14
	双电磁换向阀（三位五通）
	4V230-08（DC24V）
	2只
	

	15
	单气控换向阀（二位五通）
	4A210-08
	4只
	

	16
	双气控换向阀（二位五通）
	4A220-08
	4只
	

	17
	行程阀（机控）
	MOV-2
	4只
	

	18
	行程阀（按钮）
	MOV-3A
	2只
	

	19
	或门型梭阀（有机玻璃）
	
	4只
	

	20
	快速排气阀（有机玻璃）
	
	4只
	

	21
	单向节流阀
	RE-02
	4只
	

	22
	单向节流阀
	JSC601
	14只
	

	23
	单向阀（有机玻璃）
	
	4只
	

	24
	顺序阀
	
	4只
	

	25
	气容
	
	2只
	

	26
	六通（有机玻璃）
	
	6只
	

	27
	行程开关
	
	16只
	

	28
	直流开关电源单元（DC：24V）
	
	2个
	

	29
	PLC编程器控制单元（14点）
	松下FP或三菱FX
	2个
	

	30
	PLC电器输入单元
	
	2个
	

	31
	PLC电器输出单元
	
	2个
	

	32
	继电器控制单元
	
	2个
	

	33
	单元电器连接电缆
	
	6条
	

	34
	适配器、编程电缆
	松下AFC8513
	1条
	

	35
	三通（T型三通）
	Ø6
	16只
	

	36
	三通（Y型减径三通）
	Ø8—Ø6
	4只
	

	37
	四通
	Ø6
	4只
	

	38
	气孔塞头
	Ø6
	50只
	


注：其它装拆所需各类工具（如内六角扳手）、数据连接线、电源线等根据装箱单配。

四、实训装置的技术文件
	序号
	名  称
	说  明
	数量

	1
	编程软件及程序
	PLC、三维动画
	1碟

	2
	实验指导书
	　
	4册

	3
	操作说明书
	
	2册

	4
	装箱单
	
	1份

	5
	合格证
	
	1套

	
	
	
	


附件二： 透明液压PLC实训装置参考性能及技术参数

一、概述
液压传动作为一种可以传递动力和控制的传动方式，已经日益广泛应用到医疗、科技、军事、工业自动化生产、起动、运输、矿山、建筑、航空等各个领域。
透明液压PLC实训装置是根据《液压传动》、《液压原理》、《机械基础》等教材内容要求和国内液压元件特点设计而成的，它采用高精密度加工工艺，克服了透明有机塑料热塑性，易变形，机械强度差的特点，满足了液压元件表面粗糙度度要求低，结构精度高的要求。

本实验装置是由方向控制回路，压力控制回路，速度控制回路，顺序控制回路等基本功能回路组成。使学生能熟识二十多种常用液压元件的结构，性能及用途，掌握十几种基本回路的工作过程及原理，提高学生故障处理及解决问题的能力，激发兴趣。利用本产品所提供的各种元件还可进行开放性创新型实验。
二、实训装置的主要技术参数

1.面板

面板采用带“T”型沟槽的铝合金型材拼接而成，以便元器件的安装和布局。铝合金型材壁厚不小于1.5mm。

2.实验台

系统采用一张实验桌配备一套实验设备，实验台架用2mm冷轧钢板制做。基础稳固，刚度大。元器件安装面板采用T型槽铝合金结构，表面经阳极氧化处理，台面有容油槽。装有四只带刹车的万向滑轮，便于固定和移动。实验台外形尺寸建议（长×宽×高）： 1500mm×750mm×1700mm。
3.配置要求
1）配微型计算机一台，微机可显示液压元件工作原理及液压回路工作原理三维动画。

2）配置工业液压元件；

3）可编程序控制器（PLC）：三菱FX型或松下FP型主机；配置专用的程序下载连线；

4）配置元器件都需配带快换底板；

5）移动式液压泵站： 直流电动机功率：350-450W，配专用稳压直流电机调速器，调速范围：0-2000RMP，实验油路液流要求压力 0.3-0.8Mpa (油泵最高压力：Pmax＝1.5Mpa)，流量：≥10L /m ；
    6）液压泵工作时离液压台1.5m远处噪声≤58dB；  
7）电源：输入AC 220V，输出采用36V以下低压直流电源；
8）液压回路采用快换接头；

9）工作中和拆装时均无泄漏。
4.控制方式
可实现手动、继电器控制、PLC控制功能；

5.实训装置图例
下图仅为实物结构示例。各供货商可根据自己的实际情况适当调整，必须按气动技能实训装置技术要求供货。
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	序 号
	名    称
	单  位
	数 量
	备注

	01
	试验台
	张
	1
	设备组成

	02
	面板
	块
	1
	

	03
	电脑
	套
	1
	

	04
	液压泵站
	个
	1
	

	05
	电气线路面板
	件
	1
	主要配件

	06
	拖动电机及调节器速电路
	套
	1
	

	07
	齿轮油泵
	只
	1
	

	08
	油箱
	只
	1
	

	09
	辅助油箱
	只
	1
	

	10
	行程开关组件（常开、常闭）
	只
	6
	

	11
	双作用油缸（带撞块）
	只
	2
	

	12
	弹簧回位油缸
	只
	1
	

	13
	增压油缸
	只
	1
	

	14
	单向阀
	只
	2
	

	15
	液控单向阀
	只
	2
	

	16
	溢流阀
	只
	2
	

	17
	节流阀
	只
	1
	

	18
	调速阀
	只
	2
	

	19
	顺序阀
	只
	2
	

	20
	减压阀
	只
	1
	

	21
	二位二通电磁换向阀
	只
	1
	

	22
	二位四通电磁换向阀
	只
	2
	

	23
	“O”型三位四通电磁换向阀
	只
	1
	

	24
	“H”型三位四通电磁换向阀
	只
	1
	

	25
	“M”型三位四通电磁换向阀
	只
	1
	

	26
	二位四通行程换向阀
	只
	1
	

	27
	三位五通手动换向阀
	只
	1
	

	28
	压力继电器
	只
	1
	

	29
	压力表
	只
	3
	

	30
	三通
	只
	20
	

	31
	四通
	只
	10
	

	32
	电磁阀通用连结线
	条
	8
	

	33
	压力继电器插头线
	条
	2
	

	34
	实验检修工具盒
	盒
	1
	

	35
	检修备用配件盒
	盒
	1
	

	36
	透明液压皮管
	米
	50米
	


三、实训装置的设备组成及主要配件

注：其它装拆所需各类工具（如内六角扳手）、数据连接线、电源线等根据装箱单配。

四、实训装置的技术文件
	序号
	名  称
	说  明
	数量

	1
	编程软件及程序
	PLC、三维动画
	1碟

	2
	实验指导书
	　
	4册

	3
	操作说明书
	
	2册

	4
	装箱单
	
	1份

	5
	合格证
	
	1套

	
	
	
	


附件三： 机械基础声动同步CD解说示教陈列柜参考性能及技术参数

一、概 述
《机械基础》电化教学设备可声控同步进行机械模型演示。模型材料采用进口有机板和硬聚氯制作而成，板面面板采用图表和文字说明直接制作在上面。演示形象逼真，运行可靠，工艺美观。模型可任意选择、单独演示。通过演示可加强学生对机械基础知识的学习、了解机械各机构的使用范围与特性。是机械与机构认知实习不可缺少的理想教具设备。

二、陈列柜的主要技术参数
1.采用单柜单动控制；
2.工作环境： -10℃±40℃；

3.输入电源：AC220V，50HZ；
4.带减速器微电机，每台电机功率约15W, 转速约15r/min；
5.每个机构要配以文字说明；
6.每个柜子应有实例；
7.电动模型连续运行无卡死现象，使用年限五年以上；
8.陈列柜用厚度1.2mm以上冷轧钢板折弯成型后焊接拼装而成；

9.解说词播放效果：100m2房间声音宏亮，清楚；

10.单个陈列柜尺寸（建议）：1250×400×1900mm。
三、陈列柜内容

1.铰链四杆机构的形式与应用；

2.平面连杆机构应用；

3.凸轮机构的形式；

4.机械传动的各种形式；

5.齿轮的基本性质；

6.轮系的基本性质；

7.液压传动原理应用；
8.液压元件类型形式。
四、陈列柜图例
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附件四：机械原理声动同步CD解说示教陈列柜参考性能及技术参数

一、概 述
《机械原理》示教陈列柜是机械原理教学大纲设计的电化教学设备。借助电脑控制技术系统形象地展示和解说机械原理的基本内容。模型材料采用进口有机板和硬聚氯制作而成，板面附有银涤沦不干胶作必要的图表和文字说明。演示形象逼真，运行可靠，工艺美观。模型可任意选择、单独演示，通过演示可加强学生对机械原理的了解、认识机构使用范围与特性。是机械与机构认知实验不可缺少的理想教具设备，是开放性创新型实验室的必备设备之一。
二、陈列柜的主要技术参数

1.采用单柜单动控制；
2.工作环境： -10℃±40℃；

3.输入电源：AC220V，50HZ；
4.带减速器微电机，每台电机功率约15W, 转速约15r/min；
5.每个机构要配以文字说明；

6.每个柜子应有实例；

7.电动模型连续运行无卡死现象，使用年限五年以上；
8.陈列柜用厚度1.2mm以上冷轧钢板折弯成型后焊接拼装而成；

9.解说词播放效果：100m 房间声音宏亮，清楚；

10.单个陈列柜尺寸（建议）：1250×400×1900mm。

三、陈列柜内容

1.机器与机构；
2.平面连杆机构的基本形式；
3.齿轮传动的各种类型；

4.轮系的基本形成；
5.间歇运动机构；
6.组合机构；
7.空间连杆机构。
四、陈列柜图例
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附件五：机械零件设计示教陈列柜参考性能及技术参数

一、概 述
机械零件是现代各行业的基础，是物质生产的基本工具，其应用水平是一个国家技术水平和现代化程度的重要标志，也是信息化产业的基础。设计则是产品生产的第一道工序，其成败很大程度上是在本阶段决定的。
《机械零件设计》示教陈列柜介绍了各种基础件的原理、结构、特点、应用，是多学科知识的综合运用，具有综合性、设计性。它可加强学生对机械的了解，认识机构使用范围与特性，是机械认知实习和机械创新不可缺少的理想教具设备，也是开放性创新型实验室的必备设备之一。
二、主要技术参数
1.陈列柜结构：陈列柜上下柜整体框架全部采用彩色塑钢制作；
2.每个陈列柜要配以文字说明；

3.陈列柜规格（建议）：1250×400×1900mm。
三、陈列柜内容：

1.螺纹类型及应用；

2.螺纹联接及防松装置；

3.密封装置；

4.渐开线齿轮加工法；

5.柜皮带、带轮及张紧应用；

6.轴上零件固定装置；

7.轴类零件；

8.链传动；

9.滑动轴承；

10.滚动轴承；

11.通用标准紧固件；

12.机械弹簧类型；

13.各种润滑油、脂、剂；

14.联轴器种类；

15.离合器种类；

16.蜗杆传动形式；

17.键销连接；

18.铆焊连接；

19.减速器种类。
四、陈列柜实物示例
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